


30100, Україна, Хмельницька  область, м. Нетішин, вул. Набережна, 21/25

р/р 26000301260608 в філія „Відділення ПІБ в м. Славута Хм. обл.” МФО 315472, код ЄДРПОУ 30618636

Свід. платника ПДВ № 31767211, інд. податк. № 306186322239.

Директор: тел/факс (03848) 3-70-14.

Захисні труби для кабелів рифлені двошарові жорсткі.
Призначені для охорони кабелів при будівництві.

· телекомунікаційних мереж,
· електроенергетичних ліній,

· сигналізаційних ліній,

· пропускних труб під комунікаційними шляхами (полотнами, дорогами і т.п.).

	Символ виробу
	Розмір (мм) зовнішн. діам./ внутр. діам.
	Довжина відрізків (м)
	Ціна 1 м/п

з ПДВ (грн.)


	RHDPEk-S 50
	50/39,5
	6
	7,50

	RHDPEk-S 75
	75/65
	6
	11,28

	RHDPEk-S 90
	90/77
	6
	14,58

	RHDPEk-S 110
	110/95
	6
	15,24

	RHDPEk-S 125
	125/108
	6
	31,02

	RHDPEk-S 160
	160/137
	6
	32,58


Захисні труби для кабелів рифлені двошарові гнучкі.

	Символ виробу
	Розмір (мм) зовнішн. діам./ внутр. діам.
	Довжина відрізків (м)
	Ціна 1 м/п

з ПДВ (грн.)


	RHDPEk-F 50
	50/39,5
	25/50
	7,38

	RHDPEk-F 75
	75/65
	25/50
	11,16

	RHDPEk-F 90
	90/77
	50
	14,22

	RHDPEk-F 110
	110/95
	25/50
	15,78

	RHDPEk-F 125
	125/108
	50
	30,60

	RHDPEk-F 160
	160/137
	25
	31,98


Характеристика.

Труби рифлені жорсткі характеризуються відмінною міцністю на зминання, яка досягається при однорідному з'єднанні гладкого внутрішнього шару й рифленого зовнішнього шару труби.

Труби рифлені гнучкі характеризуються відмінною міцністю на зминання і одночасно великою гнучкістю, яка досягається при однорідному з’єднанні легко гофрованого внутрішнього шару і рифленого зовнішнього шару труби.

Це дозволяє провести швидке укладання і обхід перепон на місцевості.


Для спрощення втягування кабелів труби можуть бути оснащені тросиком.

1. Матеріал: поліетилен HDPE 
· щільність > 941 кг/м3,
· MFR 190/5
0,3÷1,3 г/10 хв.

2. Температура експлуатації: -40÷95оС.
3. Міцність на стиснення: 750 Н.

4. Колір – чорний, червоний, голубий, жовтогарячий або інший по бажанню клієнта.

Види Виконання труб.

· Труби рифлені двошарові жорсткі RHDPEk-S.
· Труби рифлені двошарові жорсткі з муфтою RHDPEk-SМ.
